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PVC lijsten
DLP
Het profiel, in zelfdovend en niet ontvlambaar (categorie M1) PVC, is samengesteld uit een koker en een afzonderlijk opklikbaar omhullend deksel. 

Het geheel is op een lengte van 2,10 m en niet geperforeerd. 

De kleur is wit RAL 9010, Bruin RAL 8014 of grijs RAL 7035. 

Het geheel heeft een beschermingsgraad van IP 40-5.

Het materiaal moet minstens voldoen aan de volgende eigenschappen:

· Gemiddelde gebruikstemperatuur:
60 °C

· Vervormingstemperatuur:
83 °C

· Vlambestendigheid (Klasse):
V0

· Gloeidraadbestendigheid:
960 °C

· Elektrische doorslagvastheid:
25KV/cm (CEI 243)


Alle afwerkingstoebehoren, zoals eind-, hoek-, verbindings- en T-stukken, worden uitgevoerd met elementen van hetzelfde gamma en exact dezelfde kleur. Deze elementen zijn door de installateur te voorzien in het geheel.

De plaatsing gebeurt verticaal en/of horizontaal, zoals aangeduid op de plannen en in ieder geval conform aan het AREI.

De lijsten gebruikt als plint, moeten verplicht geplaatst worden met de verhoging van het gamma.

De bevestiging gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen van de leverancier: 
· ofwel door verlijming

· ofwel met pluggen uit kunststof

· ofwel met snelle plaatsingspluggen.

De overgang tussen verticale en horizontale delen gebeurt door een aftakdoos, een T-stuk, of door een variabele platte hoek. De binnen- en buitenhoeken zijn eveneens variabel en laten hoeken toe tussen 60° en 120°.

Het materiaal, zoals schakelaars en stopcontacten, langs de lijst geplaatst, is gemonteerd met toebehoren van hetzelfde gamma als de lijsten en van de kleur wit RAL 9010. Ter hoogte van het mechanisme dient de eventuele  compartimentering gerespecteerd te worden en bedekken de houders de onderbreking in het deksel volledig af. 

Voor witte lijstjes zijn de volgende afmetingen mogelijk:

· 20 x 12,5 mm zonder tussenschot

· 32 x 12,5 mm met of zonder tussenschot

· 16 x 16 mm zonder tussenschot

· 32 x 16 mm zonder tussenschot

· 40 x 16 mm met of zonder tussenschot

· 32 x 20 mm zonder tussenschot

Voor bruine lijstjes zijn de volgende afmetingen mogelijk:

· 20 x 12,5 mm zonder tussenschot

· 32 x 12,5 mm met tussenschot

Voor grijze lijstjes is de volgende afmeting mogelijk:

· 32 x 20 mm


Voor plaatsing aan het plafond worden er speciale afgeronde lijsten gebruikt op een lengte van 3 m en van de witte kleur RAL 9010. De bodem is voorzien van zelfklevers om een voormontage mogelijk te maken. Ter hoogte van het lichtpunt wordt een speciale ronde doos geplaatst. Voor de overgang tussen lijsten op de muur geplaatst en afgeronde lijsten op het plafond wordt een hulpstuk met tussenschot voorzien.
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